
 

                       

 

 

FREETOX NH-80 
 
Usos 
 
Aplicación especial en aquellos ambientes poco ventilados en los cuales ante un incendio, las 
emisiones de gases tóxicos, corrosivos y la emisión de humos oscuros, pone en peligro la vida y 
destruye equipos eléctricos y electrónicos, como, por ejemplo, edificios residenciales, oficinas, 
plantas industriales, cines, discotecas, teatros, hospitales, aeropuertos, estaciones subterráneas, 
etc. 
En caso de incendio aumenta la posibilidad de sobre vivencia de las posibles víctimas al no 
respirar gases tóxicos y tener una buena visibilidad para el salvamento y escape del lugar. 
Generalmente se instalan en tubos conduit. 
 
 
Descripción 
 
Conductor de cobre electrolítico recocido, sólido o cableado. Aislamiento de 
compuesto termoplástico no halogenado HFFR. 
 
Características 
 
Es retardante a la llama, baja emisión de humos tóxicos y libre de 
halógenos. 
 
Marca 
 
INDECO S.A. FREETOX NH-80 450/750 V <Sección> <Año> <Metrado 
Secuencial>  
 
Calibres 
 
1.5 mm² - 300 mm² 
 
Embalaje 
 
De 1.5 a 10 mm², en rollos estándar de 100 metros.  
 
De 16 a 300 mm², en carretes de madera. 
 
Colores 
 
De 1.5 a 10 mm²: blanco, negro, rojo, azul, amarillo, verde y                   
verde / amarillo. 
 
Mayores de 10 mm² sólo en color negro (¹). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
(¹) A solicitud del cliente se puede cambiar de color. 

Norma(s) de Fabricación 
NTP 370.252 
Tensión de servicio 
450/750 V 
Temperatura de operación 
80ºC 



 

                        

 

 
 
 

 

TABLA DE DATOS TECNICOS NH - 80 

AMPERAJE (*) CALIBRE 

CONDUCTOR 

DIAMETRO 

HILO 

DIAMETRO 

CONDUCTOR 

ESPESOR 

AISLAMIENTO 

DIAMETRO 

EXTERIOR 
PESO 

AIRE DUCTO 

mm² 

N° 

HILOS 

mm mm mm mm Kg/Km A A 

1.5 7 0.52 1.50 0.7 2.9 20 18 14 

2.5 7 0.66 1.92 0.8 3.5 31 30 24 

4 7 0.84 2.44 0.8 4.0 46 35 31 

6 7 1.02 2.98 0.8 4.6 65 50 39 

10 7 1.33 3.99 1.0 6.0 110 74 51 

16 7 1.69 4.67 1.0 6.7 167 99 68 

25 7 2.13 5.88 1.2 8.3 262 132 88 

35 7 2.51 6.92 1.2 9.3 356 165 110 

50 19 1.77 8.15 1.4 11.0 480 204 138 

70 19 2.13 9.78 1.4 12.6 678 253 165 

95 19 2.51 11.55 1.6 14.8 942 303 198 

120 37 2.02 13.00 1.6 16.2 1174 352 231 

150 37 2.24 14.41 1.8 18.0 1443 413 264 

185 37 2.51 16.16 2.0 20.2 1809 473 303 

240 37 2.87 18.51 2.2 22.9 2368 528 352 

300 37 3.22 20.73 2.4 25.5 2963 633 391 

 
 

(*)  TEMPERATURA AMBIENTE 30°C. 

      NO MAS DE TRES CONDUCTORES POR DUCTO. 

 

  
 
 
 


